


Steinwollgranulat:

Produktbeschreibung: 

Steinwollgranulat ohne 

organische Bestandteile

Wärmeleitzahl: 

0.038W/mK – 0.040W/mK

Eigenschaften:

A nicht brennbar lt. EN-Norm

Qualmbildungsklasse Q 1

Tropfenbildungsklasse Tr 1

Einbaudichten:

70 - 100 kg/m³

Wasserdampf- 

Diffusionswiderstand:

µ = 1-2 

Mineralblaswolle:

Produktbeschreibung: 

Blaswollflocken ohne

Bindemittel

Wärmeleitzahl:  

0.034W/mK – 0,045W/mK

Eigenschaften:

A nicht brennbar lt. EN-Norm

Qualmbildungsklasse Q 1

Tropfenbildungsklasse Tr 1

Einbaudichten:

16 - 35 kg/m³

Wasserdampf- 

Diffusionswiderstand:

µ = 1-2 

Holzfaser:

Produktbeschreibung: 

aus reinen, losen

Holzfasern

Wärmeleitzahl: 

0.040W/mK 

Eigenschaften:

B2 lt. EN-Norm

Recycelbar

sommerlicher Hitzeschutz

Einbaudichten:

32 - 45 kg/m³

Wasserdampf- 

Diffusionswiderstand:

µ = 1-2 
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